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Lötbänder & Lötfolien

Form No. 98343(G A4) R0

Einführung
Hochqualitative, von Indium Corporation hergestellte 
Lötbänder und Folien sind in vielen verschiedenen 
Standardlegierungen und Maßen erhältlich. Das 
Material kann auch für Ihre speziellen Material- und 
Größenanforderungen zugeschnitten werden. 

Lötband wird als Meterware auf Spulen abgepackt. Lötfolie 
wird in Bögen angeboten.

Bandformate
Ob Sie große Mengen Lötband in einer bestimmten Breite 
und Stärke benötigen oder nur ein paar Meter zum Testen; 
Indium Corporation hat was Sie brauchen.

Unsere Fertigungsanlagen erlauben es uns, Bänder von nur 
0,5mm (0,020“) bis zu 76 mm (3“) zu produzieren. Wir bieten 
Folienstärken von 0,025 mm (0,001“) bis zu jeder Dicke, 
die Ihre Anwendung erfordert. Alle Formate hängen von den 
Eigenschaften der jeweiligen, verarbeiteten Metalle ab.

Wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen, um Ihre 
individuellen Formatwünsche zu erfüllen. Typische 
Toleranzen liegen bei:

 Breite
 bis zu 2,5mm (0,099")  +/-,010" (,254mm)
 2,54mm bis 25,37mm (0,100" bis 0,999")  +/-,025" (,635mm)
 über 25,4mm (1,00") +/-,040" (1,01mm) 
 Stärke
 bis zu ,001" (,025mm) ±,0002" (,005mm)
 ,001" (,025mm) bis ,002" (,050mm) ±,0003" (,0076mm)
 >,002" (,050mm) bis ,010" (,254mm) ±,0005" (,0127mm)
 >,010" (,254mm) bis ,020" (,508mm) ±,0010" (,0254mm)
 >,020" (,508mm) bis ,050" (1,27mm) ±,0025" (,0635mm)
 >,050" (1,27mm) ±5%

Haltbarkeit
Die Haltbarkeit von Lötfolien und Lötbändern hängt von 
der jeweiligen Zusammensetzung der Legierung ab. 
Bleifreie Legierungen und solche, die weniger als 70% Blei 
enthalten, weisen eine Haltbarkeit von einem Jahr ab dem 
Herstellungsdatum auf. Die Haltbarkeit von Legierungen 
mit einem höheren Bleianteil liegt bei 6 Monaten ab 
Herstellungsdatum.

WEITER—>

Folienformate
Für Anwendungen, die Materialbreiten von mehr als 76,2mm 
(3“) erfordern, produzieren wir Lötfolienbögen in Größen 
von bis zu 929cm² (144 Quadratzoll). Kundenspezifische 
Zuschnitte in größeren Formaten oder Spezialformen sind 
ebenfalls erhältlich.

Die Standardtoleranzen der Folienformate liegen bei 
1,57mm (0,062“) in Breite und Länge und +/- 0,025mm 
(0,001“) in der Stärke.

Verfügbare Materialien
Egal, ob Sie reines Metall wie Indium, Zinn, Gold oder 
Blei benötigen oder eine Legierung – wir können es Ihnen 
liefern. Indium Corporation hat über 200 standardmäßige 
reine Metalle und Legierungen im Angebot und kann 
darüber hinaus Legierungen genau nach Ihren Wünschen 
formulieren. Unser Standardangebot umfasst auch eine 
große Auswahl bleifreier Legierungen.

Einige unserer besonders populären Legierungen sind 
auf der Rückseite dieses Datenblatts aufgelistet. Für 
eine vollständige Liste all unserer Standardlegierungen 
rufen Sie uns einfach an und fragen nach unserem 
Lötlegierungs-Verzeichnis oder schauen auf unserer 
Internetseite unter www.Indium.com nach.  
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Dieses Produktdatenblatt dient nur zur allgemeinen Information. Es ist nicht dazu vorgesehen 
und kann nicht dazu verwendet werden, das Betriebsverhalten der beschriebenen Produkte 

zu gewährleisten oder zu garantieren, die ausschließlich den der Packung oder Rechnung 
beiliegenden schriftlichen Garantien unterliegen.

Lagerung
Lagern Sie Lötbänder und –folien in den 
Originalverpackungen, dicht verschlossen, bei höchstens 
55% Luftfeuchte und Temperaturen unter 22°C. Die 
Materialien können auch in inerter Atmosphäre, zum 
Beispiel in einem Stickstoff-Trockenschrank aufbewahrt 
werden.

Verpackung
Wir haben Standardverpackungen für verschiedenste 
Legierungen und Bandbreiten entwickelt. Spezielle 
Anforderungen bezüglich Spulgröße, Menge pro Spule 
etc. für Ihre individuellen Spezifikationen können wir 
allerdings auch erfüllen. Jeder Bestellung kann ein 
Analysezertifikat beigelegt werden, das Informationen zum 
Reinheitsgrad der Metalle beinhaltet. Auch verfügbar sind 
Konformitätszertifikate für kundenspezifisch produzierte 
Lötbänder und –folien.

Technischer Kundendienst
Die international erfahrenen Ingenieure der Indium 
Corporation bieten unseren Kunden eingehende technis-
che Unterstützung. Mit gründlichen Kenntnissen in allen 
Bereichen der Materialwissenschaft hinsichtlich des 
Elektronik- und Halbleitersektors bieten die Ingenieure 
des Technischen Kundendienstes Expertenratschläge 
zu Lotmitteleigenschaften, Kompatibilität von 
Lotlegierungen, sowie Auswahl von Lotmittel-Preform, 
Drähten, Bändern, Folien und Pasten. Die Ingenieure 
des Technischen Kundendienstes der Indium Corporation 
beantworten alle technischen Anfragen normalerweise 
innerhalb von 24 Stunden.

Sicherheitsdatenblätter
Die Sicherheitsdatenblätter für dieses Produkt sind im 
Internet unter folgender Adresse verfügbar:
http://www.indium.com/techlibrary/msds.php

 118/244 118/244 1E 52In 48Sn Eutektisch  7,30 11,70 0,34 20,0 1720 1630
 138/281 138/281 281 58Bi 42Sn Eutektisch  8,56 4,5 0,19 15,0 8000 500
 143/290 143/290 290 97In 3Ag Eutektisch  7,38 23,00 0,73 22,0 800 —
 154/309 149/300 2 80In 15Pb 5Ag 5/9 7,85 13,00 0,43 28,0 2550 2150
 157/315 157/315 4 100In Schmelzpunkt 7,31 24,00 0,86 29,0 273 890
 167/333 154/309 9 70Sn 18Pb 12In 13/24 7,79 12,20 0,45 24,0 5320 4190
 175/347 165/329 204 70In 30Pb 10/18 8,19 8,80 0,38 28,0 3450 —
 179/354 179/354 SN62 62Sn 36Pb 2Ag Eutektisch  8,41 11,90 0,50 27,0 7000 7540
 181/358 173/343 205 60In 40Pb 8/15 8,52 7,00 0,29 27,0 4150 —
 183/361 183/361 SN63 63Sn 37Pb Eutektisch  8,40 11,50 0,50 25,0 7500 6200
 210/410 184/363 7 50In 50Pb 26/47 8,86 6,00 0,22 27,0 4670 2680
 221/430 221/430 121 96,5Sn 3,5Ag Eutektisch  7,36 16,00 0,33 30,2 5620 —
 232/450 232/450 128 100Sn Schmelzpunkt 7,28 15,60 0,73 24,0 1900 —
 260/500 240/464 10 75Pb 25In 20/36 9,97 4,60 0,18 26,0 5450 3520
 280/536 280/536 182 80Au 20Sn Eutektisch  14,51 — 0,57 16,0 40000 40000
 356/673 356/673 183 88Au 12Ge Eutektisch  14,67 — 0,44 13,0 26825 26825
 1064/1948 1064/1948 200 100Au Schmelzpunkt 19,30 73,4 3,18 14,0 18000-
          20000 

         Wärme-   
       Plastischer   Elektrische  Wärmeleitfähigkeit  ausdehnungs- Bruchwider-  Bindungs-
 Liquidus Solidus   Indalloy® Zusammensetzung Bereich  Massendichte  Leitfähigkeit W/cm°C koeffizient stand stärke
 (°C/°F) (°C/°F) Nummer  (°C/°F) (gm/cm3) (Kupferanteil) @ 85°C µ in/in/°C (PSI) (Scherung)
            
 

           

Weitere Produkte: Lot-Preforms, Lotdraht, Lötpaste, Lotkugeln, Flussmittel, Lotbarren und andere Lotprodukte.

Alle Angaben sind nur als Referenz aufgeführt. Bitte nicht als eingehende Produkteigenschaften verwenden.
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